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АННОТАЦИЯ 

Статья рассматривает опыт создания комфортных и продуктивных рабочих 

условий для сотрудников российских компаний через разработку рекреацион-

ных зон в офисах. Подчеркиваются особенности таких зон, включая спортивные, 
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общественные, и технологические инновации, а также их роль в улучшении мен-

тального благополучия сотрудников и корпоративной культуры. Статья подчер-

кивает важность этого подхода для привлечения и удержания квалифицирован-

ных кадров и повышения конкурентоспособности компаний. 

ABSTRACT 

The article examines the experience of creating comfortable and productive work-

ing conditions for employees of Russian companies through the development of recre-

ational areas in offices. The features of such zones, including sports, social, and tech-

nological innovation, are emphasized, as well as their role in improving the mental 

well-being of employees and corporate culture. The article highlights the importance 

of this approach for attracting and retaining qualified personnel and increasing the com-

petitiveness of companies. 

 

Ключевые слова: рекреационные зоны; зоны отдыха; рабочая среда; усло-

вия труда; потребности сотрудников; проектирование. 

Keywords: recreational areas; recreation areas; working environment; working 

conditions; employee needs; design. 

 

Отечественный опыт проектирования и строительства рекреационных зон 

для сотрудников предприятий также имеет свои особенности и ценные уроки. В 

России компании и организации в последние годы стали активнее осуществлять 

мероприятия по созданию более комфортных и продуктивных условий для своих 

сотрудников. Вот несколько примеров и аспектов отечественного опыта в этой 

области: 

Спортивные и фитнес-зоны. Многие российские компании оснащают свои 

офисы спортивными и фитнес-зонами. Это может включать в себя фитнес-залы 

с современным оборудованием, бассейны, места для занятий йогой и пилатесом. 

Эти зоны способствуют поддержанию физической активности сотрудников и 

улучшению их общего физического состояния. 
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Зоны для отдыха и общения. В российских офисах все чаще создаются 

уютные зоны для отдыха и общения. Они могут включать в себя мягкую мебель, 

столики для обедов и встреч, а также разнообразные настольные игры и видео-

игры. Эти зоны создают неформальную атмосферу и способствуют более актив-

ному общению среди коллег. 

 

 

Рисунок 1. Зона для отдыха и общения 

 

Зоны для индивидуальной работы и тишины. В некоторых офисах созда-

ются зоны для индивидуальной работы и тишины. Это позволяет сотрудникам 

сосредотачиваться и работать в спокойной обстановке, если им это необходимо. 

Сады и природные элементы. Некоторые компании интегрируют природ-

ные элементы в офисное пространство, создавая сады, внутренние площадки с 

растениями и даже мини-парки. Это способствует релаксации и создает более 

приятную атмосферу внутри офиса. 

Отечественный опыт проектирования зон отдыха для сотрудников предпри-

ятий свидетельствует о растущей значимости учета комфорта и удовлетворенно-

сти работников в бизнес-процессах. Создание рекреационных зон становится 

важным инструментом для привлечения и удержания квалифицированных кад-
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ров, повышения производительности и формирования позитивной рабочей атмо-

сферы [2]. Этот опыт подтверждает, что забота о сотрудниках – это вложение в 

будущее компании. 

Дальнейший развитие отечественного опыта в проектировании и строитель-

стве рекреационных зон для сотрудников будет связано с несколькими важными 

направлениями: 

1. Интеграция современных технологий: 

Одним из ключевых трендов будет интеграция современных технологий в 

зоны отдыха. Это может включать в себя использование виртуальной реальности 

для релаксации и развлечения, сенсорные панели для управления окружающей 

средой (освещением, звуком и т. д.), а также приложения для мониторинга здо-

ровья и физической активности сотрудников. 

2. Экологичность и устойчивость: 

Российские компании будут все более ориентироваться на создание устой-

чивых и экологически чистых зон отдыха. Использование природных материа-

лов, энергоэффективных решений и возможность доступа к природным элемен-

там (садам, внутренним дворикам) станут более распространенными [1]. 

3. Поддержка ментального здоровья: 

С учетом роста интереса к психологическому благополучию сотрудников, 

рекреационные зоны будут предоставлять специальные уголки для медитации, 

релаксации и самопомощи.  

4. Развитие корпоративных культур: 

Российские компании будут все более активно интегрировать зоны отдыха 

в корпоративную культуру. Это может включать в себя проведение мероприятий 

с участием сотрудников, оформление зон в стиле фирменных цветов и логотипов 

компании, а также акцент на ценностях и миссии организации. 

5. Поддержка инноваций и креативности: 

Зоны отдыха будут способствовать развитию инноваций и креативности 

среди сотрудников. Это может включать в себя создание рабочих пространств 
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для креативных проектов, доступ к техническим и художественным ресурсам, а 

также организацию мастер-классов и лекций. 

6. Гибкость и индивидуализация: 

Важным аспектом будет учет индивидуальных потребностей сотрудников. 

Российские компании будут стремиться предоставить разнообразные возможно-

сти выбора и настройки зон отдыха, чтобы каждый работник мог находить то, 

что соответствует его интересам и предпочтениям [3]. 

7. Продолжение партнерств с специалистами по дизайну и психологии: 

Для эффективного проектирования и создания зон отдыха, компании будут 

продолжать сотрудничество с экспертами в области дизайна интерьера и психо-

логии рабочей среды. Это поможет создать более гармоничные и удовлетвори-

тельные места для сотрудников. 

Выводы. Отечественный опыт проектирования и строительства рекреаци-

онных зон для сотрудников предприятий демонстрирует стремление к улучше-

нию условий труда и жизни работников. Важно, чтобы это направление развива-

лось и совершенствовалось, учитывая изменяющиеся потребности и ожидания 

сотрудников, а также инновации в сфере дизайна и технологий. Создание ком-

фортной и поддерживающей рабочей среды остается приоритетом для россий-

ских компаний, и это может способствовать их успеху и конкурентоспособности 

на мировом рынке. 
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АННОТАЦИЯ 

Сетчатые диагональные оболочки – современная технология строительства 

зданий, позволяющая создавать уникальные архитектурные объекты с необыч-

ной формой и высотой. Они обладают рядом преимуществ, таких как высокая 

устойчивость, экономия материала и возможность реализации самых сложных 

проектных задач. Эту статью можно будет использовать для изучения новых ме-

тодов строительства и развития архитектуры. 

ABSTRACT 

Diagrid structures are a modern building construction technology that allows you 

to create unique architectural objects with an unusual shape and height. They have a 

number of advantages, such as high stability, material savings and the ability to imple-

ment the most complex design tasks. This article can be used to study new methods of 

construction and development of architecture. 

 

Ключевые слова: здание; система; высота; модуль; нагрузка; элемент. 

Keywords: building; system; height; module; load; element. 

  

Введение 

В последние несколько десятилетий «сетчатые диагональные оболочки» 

(diagrid structures) стали особенно популярны в архитектуре и инженерии для 

зданий различного назначения, формы, высотности и т.д. 
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Сетчатые оболочки имеют возможность адаптироваться и обеспечивать 

поддержку структуры широкому разнообразию непрямолинейных геометриче-

ских форм, изогнутым и ломанным линиям. Применение сетчатых оболочек от-

носительно высоты по большей части ограничено высотными или многоэтаж-

ными зданиями по причине характера их работы. В подобных конструкциях 

вертикальные несущие элементы, которые являются привычными, и колонны за-

меняются наклонными элементами, которые образуют структурную оболочку 

здания с ромбовидным узором, характерным для этого типа оболочки. При этом 

колонны внутри здания полностью или частично исключаются, а нагрузка от пе-

рекрытий и кровли переносится на балочную или ферменную систему, которая, 

в свою очередь, передает их на оболочку. Сетчатые оболочки принимают на себя 

как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки без привычного структурного 

ядра за счет триангуляции элементов и эффективных распределений материала- 

это дает возможность создания совершенно уникальных зданий. 

Можно выделить ряд преимуществ сетчатых оболочковых систем, с точки 

зрения особенностей архитектуры и конструкций: 

• высокая устойчивость, благодаря треугольным элементам; 

• возможность использования шарнирных соединений; 

• обеспечение большого количества вариантов распределения нагрузки и 

снижение возможности разрушения; 

• снижение собственного веса конструкций, благодаря чему снижается и 

нагрузка на фундамент; 

• уменьшение материалоемкости; 

• появляется возможность обеспечения структурной поддержки множества 

различных форм; 

• создание уникальной формы здания не только в плане, но и по высоте; 

• даже при простой форме здания, оно имеет архитектурную выразитель-

ность в образе; 

• Параметры сетки несущих элементов могут иметь разные варианты за 

счет изменения размеров, угла наклона, формы и количества самих ячеек; 
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• большое поступление солнечного света за счет панорамного остекления; 

• появляется возможность создавать интерьеры, в которых не присут-

ствуют колонны; 

Если рассматривать эту систему с точки зрения менеджмента, то можно 

также выделить ряд особенностей: 

• появляется необходимость совместной работы архитектора, инженера и 

производителя, т.к. должны учитываться сложность проектирования, дизайна и 

визуальное влияние оболочки здания на конструкцию здания; 

• интеграция опыта и специализации не только от архитекторов, но и от 

инженеров; 

• необходимость использования BIM – технологий; 

Эффективность от использования сетчатых оболочковых систем не еди-

ножды была подтверждена различными уже реализованными проектами зданий 

в XXI веке. 

Создание и развитие сетчатых оболочковых систем 

с диагональными элементами 

История того, как создавались и развивались сетчатые оболочки в качестве 

каркаса для высотных и уникальных зданий и сооружений начинается с выдаю-

щегося российского инженера Владимира Шухова в 1896 году. Эмпирические 

методы структурного анализа явились основой для методов структурного проек-

тирования, которые наиболее широко использовались в России в конце девятна-

дцатого и начале двадцатого века. Использование наиболее сложных методов 

анализа для оценки напряжений в статически неопределенных системах в то 

время не были широко распространены. Шухов разработал математические ме-

тоды для создания структурных расчетов, необходимых для проектирования 

своих конструкций. Предполагается, что свои методы он получил от объедине-

ния геометрии Лобачевского с работой Чебышева по минимумам, максимумам и 

приближениям функций. Также Шухову приписывают разработку графико-ста-

тического метода определения усилий в элементах, которые он проектировал. 
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Металлические несущие системы высотных зданий прошли долгий путь 

развития. Основной проблемой строительства высотных зданий с точки зрения 

инженерии, как известно, являются повышенные ветровые нагрузки. Обыкно-

венный рамная конструкция, которая основой для металлических каркасов, без 

дополнительного усиления плохо сопротивляется подобным воздействиям. 

Именно по этой причине инженеры стали искать варианты более эффективного 

решения несущей системы здания. Одним из возможных решений подобной про-

блемы стали наклонные элементы, характер работы которых позволяет рассеи-

вать ветровую нагрузку и воспринимать ее через осевые усилия, что приводит к 

меньшим изгибным деформациям здания в целом – так появились рамные кар-

касы с связевыми элементами. 

Следующим шагом в развитии системы стало появление несущей системы 

с поясными фермами, которые играли роль своеобразных дисков жесткости, раз-

деляя здание по высоте на модули. Дополнительной задачей проектировщиков в 

обязательном порядке является эффективное распределение материала по вы-

соте и сечению здания. Исходя из этого, можно заметить, что оболочковые си-

стемы, удовлетворяют критерию по рациональному распределению материала 

по сечению, создавая высокий момент инерции всей конструкции, при этом вли-

яние повышенных ветровых нагрузок всё также оптимально может компенсиро-

ваться наклонными элементами, меняющими характер работы конструкций на 

горизонтальные нагрузки с изгибного на осевое воздействие. Можно заметить, 

что применение в проекте диагональных сетчатых оболочек лежит на пересече-

нии решений как инженерно-конструкторских, так и архитектурных в современ-

ном мире строительства. Такая концепция вписывается в существующую обста-

новку градостроительства, когда все стремятся к усложнению форм здания во 

всех направлениях, а также к достижению всё больших и больших высот. Кон-

струкции сетчатых оболочковых систем относятся к виду «активных по высоте» 

и «активных по форме» несущих систем, благодаря чему они становятся весьма 

популярным решением несущего каркаса современных высотных зданий со 

сложной структурой и формой. 
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Первым зданием, поддерживаемым оболочковой системой, стало IBM 

Building, спроектированное архитектурным бюро Curtis and Davis Architects, при 

поддержке инженерной компании Leslie E. Robertson Associates. После реализа-

ции проекта IBM Building, диагональные оболочковые системы забылись в каче-

стве решений для несущего каркаса зданий на несколько десятилетий инжене-

рами и архитекторами. Новый шаг к развитию сетчатые оболочковые системы 

сделали благодаря английскому архитектору Норману Фостеру. С начала XXI 

века его архитектурное бюро «Foster and Partners» стало все чаще использовать 

диагональные оболочки для своих проектов, первым из которых стало здание 

«London City Hall». Оболочковая система здания стала эффективным решением, 

способным обеспечить необходимую сложную форму здания, при этом воспри-

нимая весь вес стеклянных ограждающих панелей. 

Авторы различных исследований обращают внимание на достаточно высо-

кие показатели эффективности работы подобной оболочки на динамические 

нагрузки. Сейсмические характеристики привычных оболочковых систем были 

подробно изучены. Для подобного исследования был спроектирован 36-этажный 

оболочковый каркас с различными наклонами элементов, а сейсмические харак-

теристики оценивались с помощью нелинейных статических и динамических 

анализов. Анализ показал более высокую прочность и меньшую пластичность 

для оболочковых структур. Также отмечают, что по мере увеличения наклона 

элементов здания сдвиг самих конструкций уменьшается, как и поперечные силы. 

Высотность зданий с диагональными оболочковыми системами 

Все проекты с рассматриваемой оболочковой системой можно разделить на 

3 группы по высоте: 

• Средней высотности – до 100 м; 

• Высотные – от 100 до 500 м; 

• Супервысокие – более 500 м. 
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Рисунок 1. Количество проектов с диагональной оболочковой системой 

различной высотности 

 

Как можно заметить, по графику на рис. 1, высотность зданий с использова-

нием диагональных оболочковых систем с каждым годом только возрастает. По-

добные системы всё чаще и чаще становятся главным решением для проектов 

высотных зданий, а в последние годы даже применяются в качестве каркаса су-

первысоких зданий. По большей части, это связано с тем, что диагональные обо-

лочки действительно эффективно сопротивляются горизонтальным нагрузкам, 

которые являются, в свою очередь, самой основной проблемой на таких высотах. 

Для оболочкового каркаса распределение материала по сечению здания в плане 

как раз обеспечивает высокий момент инерции, который так же позволяет эф-

фективно работать и на горизонтальные нагрузки. При этом, однако, следует 

учитывать соотношение размеров здания в плане и его высоты, по достижению 

определенного показателя данного соотношения, оболочковые системы все же 

перестают быть экономически эффективными. 

Модули диагональных оболочковых систем 

Для проектирования диагональных оболочковых систем, как правило, зда-

ние разбивают на части с повторяющейся геометрией – так называемые модули 

(рис. 2), которые по высоте занимают несколько этажей здания. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема модуля диагональной оболочки 

 

Размеры модулей можно разделить на 4 группы: 

• 2-4 этажа; 

• 6-8 этажей; 

• Более 10 этажей; 

• Непостоянные модули; 

Согласно графику (рис.3), можно заметить, что количество этажей, которое 

охватывает каждый модуль, со временем только растет, а за последние несколько 

лет приобретают популярность непостоянные модули, с различным углом 

наклона и размерами, которые могут доходить даже до 16-18 этажей. 

 

 

Рисунок 3. Размеры модулей диагональных оболочковых систем 
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Такой быстрый рост использования нерегулярных модулей можно объяс-

нить тем, что они имеют более высокую приспособляемость к форме здания и 

конструктивную эффективность из-за того, что несущая способность подобных 

модулей и акцент на восприятие горизонтальных или вертикальных нагрузок мо-

жет меняться за счет изменения угла наклона и размеров элементов. Однако, как 

мы можем видеть, модули среднего и малого размера по-прежнему не выходят 

из использования. Это можно объяснить отсутствием экономической эффектив-

ности применения непостоянных модулей, для зданий высотой до 500 метров и 

с неизменным планом этажей, так как проектирование и изготовление неунифи-

цированных элементов и узлов несет за собой большие затраты, а также невоз-

можностью подстроить модули большого размера под форму здания. 

Еще один важный критерий для модулей оболочковых систем – угол 

наклона диагоналей к горизонту. От угла наклона диагоналей зависит эффектив-

ность восприятия нагрузок, так чем круче угол наклона, тем элементы лучше 

воспринимают вертикальные нагрузки и создают наиболее высокую жесткость 

здания при изгибе. Из этого следует, что по мере увеличения высоты самого зда-

ния будет увеличиваться и оптимальный угол наклона диагоналей, что мы и мо-

жем увидеть, сравнив проекты PRADA Boutique с высотой 28 метров и углом 

наклона элементов 33° и Lotte Super Tower с высотой 556 метров и углом наклона 

от 60° до 79°. 

Исследователь K.S. Moon сравнил диагональные оболочковые системы, 

угол наклона в которых изменяется в горизонтальном направлении, в вертикаль-

ном или в обоих направлениях сразу. Его сравнения показывают, что регулярный 

угол наклона по всей высоте здания является эффективным решением для зданий 

с количеством этажей от 40 до 60 (а), в то время как непостоянный угол будет 

оптимальным в зданиях от 70 этажей и выше (б) (рис.4). 
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Рисунок 4. Варианты оптимального угла наклона диагональных элементов 

 

Форма зданий в плане и по высоте 

Как можно сделать вывод из рассматриваемых проектов, в основном это 

симметричные в плане фигуры, большая часть которых представляет собой круг, 

эллипс или другие изогнутые формы. Такие формы свойственны больше высот-

ным зданиям, так как ветровые нагрузки в них начинают играть основную роль 

при проектировании конструкций и некоторые изменения здания в сторону бо-

лее сглаженной формы могут значительно уменьшить влияние ветровой энергии, 

возникающие моменты, а также образование завихрений (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Влияние формы здания на обтекание ветром 
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Заключение 

Оболочковые системы, благодаря стремительному развитию технологий 

информационного моделирования и методов проектирования в XXI веке, полу-

чили огромный толчок для их активного применения. Данные несущие конструк-

ции имеют большой интерес как для инженеров-конструкторов, так и для архи-

текторов, так как совмещают в себе большое количество положительных 

характеристик как для каркаса здания, так и для архитектурной выразительности 

проекта. Эффективность сетчатых оболочковых систем множество раз была под-

тверждена на практике при строительстве уникальных зданий. В свою очередь, 

при выборе данных систем в качестве основного несущего каркаса здания необ-

ходимо учитывать ряд факторов таких, как например: 

• высотность здания; 

• форму в плане и по высоте; 

• геометрические особенности; 

• угол наклона элементов оболочки; 

• эффективное деление на модули; 

• преимущественные нагрузки на систему. 

Отдельное внимание стоит обращать на экономическую целесообразность 

проектирования сетчатых оболочек, так как их конструктивные особенности тре-

буют больших затрат различных ресурсов как на разработку каркаса в целом, так 

и на его отдельные элементы, узлы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описываются основные характеристики информации, рас-

сматриваемой с точки зрения теории информации. Рассматривается понятие сиг-

нала, информационного канала, эффективного кодирования, дискретизации сиг-

нала, измерения количества информации, и приводится теорема Котельникова, 

позволяющая разработать принципы эффективного кодирования. 

ABSTRACT 

This article describes the main characteristics of information considered from the 

point of view of information theory. The concept of a signal, an information channel, 

effective coding, signal sampling, measuring the amount of information is considered, 

and Kotelnikov's theorem is given, which allows us to develop the principles of effec-

tive coding. 

 

Ключевые слова: информация; сигнал; кодирование; дискретизация; алго-

ритмы. 

Keywords: information; signal; coding; sampling; algorithms. 

  

Определение термина «информация» является нерешенной задачей уже 

многие годы. Каждая наука рассматривает информацию с разных точек зрения и 

создаёт собственные акценты на различных характеристиках информации. В гу-

манитарных науках зачастую информация рассматривается как знания, накоп-

ленные людьми с течением времени [3]. Однако в сфере информационных тех-

нологий такое понятие неприменимо. Лишь сравнительно недавно начала 

формироваться отдельная научная дисциплина – теория информации, которая 

даёт несколько более строгих определений информации. В упрощённом виде, со-

гласно теории информации, информацию можно понимать как совокупность све-

дений о каком-либо событии, объекте, явлении природы или общества. 

Информация может передаваться совершенно разными способами – зву-

ками, символами, а в современном мире и с помощью последовательности раз-
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личных электрических напряжений. Во всех случаях сохраняется одна характе-

ристика – информация представляется в виде последовательности некоторых 

«значений». 

Если брать последовательность значений за базис представления информа-

ции, то можно сделать вполне логичный вывод о том, что любую информацию 

можно представить в виде некоторой функции времени. 

Представление информации в виде функции времени можно назвать «сиг-

налом». Сигнал – это любая функция, аргументом которой является время, а зна-

чением – величина, которую можно представить числом или символом. 

В современном мире подавляющая часть информации передаётся именно с 

помощью сигналов – по информационным каналам. Под информационным кана-

лом понимается любое устройство, предназначенное для передачи сигнала в про-

странстве или времени. Информационный канал может иметь любое физическое 

воплощение – телеграф, телефонные станции, сотовые сети и так далее. 

Однако для того чтобы передавать информацию по информационным кана-

лам, сперва её необходимо закодировать в приемлемой для данного информаци-

онного канала форме. Обратимое кодирование информации – это преобразова-

ние информации из одной формы в другую, допускающее восстановление 

исходной формы информации без искажений. Необратимое кодирование, соот-

ветственно, не допускает восстановления информации и не имеет такого широ-

кого применения, как обратимое. 

Зачастую в настоящее время используются цифровые устройства передачи, 

которые оперируют последовательностями чисел – в которые кодируется необ-

ходимая информация. Наиболее распространённым является двоичное кодиро-

вание с помощью цифр «1» и «0». 

Итак, если представлять информацию в виде сигнала, то она разделяется на 

две основных категории – непрерывная и дискретная [2]. Для более простой 

формы математического выражения рассматривается дискретная информация, 

но все выводы, полученные в результате, могут применяться к непрерывной ин-

формации тоже. 
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Любая информация, полученная в непрерывной форме, должна быть дис-

кретизирована для передачи по информационным каналам [2]. Дискретизация 

подразумевает собой разделение непрерывной функции на отдельные значения 

в конкретные моменты времени, разделенные некоторым периодом. Во время 

дискретизации можно столкнуться с различными проблемами: если период дис-

кретизации слишком мал, то информацию будет крайне тяжело восстановить; 

если период дискретизации слишком велик, то количество значений, которые 

необходимо передать или хранить, стремится к бесконечности. 

Для того чтобы оптимизировать процесс дискретизации используется ос-

новная теорема дискретизации: «Теорема Уиттакера – Найквиста – Котельни-

кова – Шеннона». Теорема Котельникова доказывает, что непрерывный сигнал 

можно заменить его дискретными значениями и дает правило вычисления шага 

дискретизации (1): 

 

 ∆𝑡 =  
1

2𝐹𝑚𝑎𝑥
  (1) 

 

∆𝑡 – интервал дискретизации, 

𝐹𝑚𝑎𝑥 – верхняя граница спектра исходного сигнала. 

После того, как непрерывная функция, передающая некоторую информа-

цию, оказалась дискретизирована, необходимо закодировать полученные значе-

ния. Кодирование необходимо не только для того чтобы обеспечить возмож-

ность передачи информации по информационному каналу, но и для того чтобы 

увеличить скорость передачи информации, защитить информацию от искажений 

и несанкционированного доступа. Как упоминалось ранее, кодирование может 

быть осуществлено различными способами, но зачастую на кодирование накла-

дывает ограничение физическая природа канала. Например, если канал – метал-

лический проводник, то по нему необходимо передавать информацию в виде 

электрических импульсов. Если канал – оптоволокно, то информацию необхо-

димо передавать в виде импульсов света. 
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Эффективное кодирование информации подразумевает собой преобразова-

ние информации к наиболее краткой форме записи, при которой всё ещё сохра-

няется возможность восстановления информации без искажений. Количество 

бит информации, в которое необходимо «уложиться» для достижения наиболее 

краткой формы записи, трактуется формулой Шеннона (2), которая также назы-

вается вероятностной мерой информации. 

 

 𝐼 = − ∑ 𝑝(𝑥)𝑥  log2 𝑝(𝑥) (2) 

 

𝐼 – количество информации, 

𝑥 – конкретные значения из дискретной последовательности, 

𝑝(𝑥) – вероятность (доля) конкретного значения среди общего числа значе-

ний. 

Существуют различные способы эффективного кодирования информации. 

Чаще всего применяются статистические алгоритмы кодирования. «Если инфор-

мация – последовательность чисел, фиксированной битовой длины (символов), 

и частота, с которой различные числа присутствуют в этих данных, различается, 

то, заменив битовые цепочки фиксированной длины на битовые цепочки различ-

ной длины, так, чтобы более часто встречающимся числам (символам) соответ-

ствовали бы более короткие цепочки, можно получить уменьшение объема дан-

ных» [4]. Одним из таких алгоритмов является алгоритм Хаффмана, 

разработанный в 1952 году Дэвидом Хаффманом. Однако в процессе эволюции 

теории информации этот алгоритм претерпевал некоторые улучшения, для опти-

мизации результатов. Алгоритм Хаффмана основан на построении бинарных де-

ревьев, в узлах которых учитываются не только сами символы, но и частота их 

появления в заданной комбинации. 
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Рисунок 1. Построение бинарного дерева для алгоритма Хаффмана 

 

Алгоритм Хаффмана остаётся одним из наиболее эффективных алгоритмов 

сжатия данных даже в настоящее время и используется во многих программах-ар-

хиваторах, протоколах передачи данных и при сжатии фото- и видеоизображений. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются два графических редактора, их интер-

фейс, функциональные особенности, достоинства и недостатки. На основании 

вышеописанного делается вывод.  

ABSTRACT 

This article discusses two graphic editors, as well as their interface, functional 

features, advantages and disadvantages. Based on the above, a conclusion is drawn. 

 

Ключевые слова: графический редактор, растровое изображение, санкции, 

сравнение, интерфейс, функциональные возможности, особенности, достоин-

ства, недостатки. 

Keywords: graphic editor, bitmap image, sanctions, comparison, interface, func-

tionality, features, advantages, disadvantages. 

 

В настоящее время существует множество графических редакторов, при по-

мощи которых можно обрабатывать растровые изображения. В связи с непро-

стыми условиями в мире, созданными введением всевозможных санкций, воз-

никла необходимость в разработке и использовании сторонних ресурсов. Цель 

нашей статьи – сравнить графические редакторы GIMP и Photo Pos Pro, не по-
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павшие в список санкций, которые можно использовать на территории РФ. Рас-

смотреть их интерфейс, функциональные особенности и сравнить их достоин-

ства и недостатки. 

GIMP – является доступным растровым графическим редактором, предна-

значенным для создания и обработки растровой графики с поддержкой работы с 

векторной графикой [1]. Подходит для таких профессий как дизайнер, веб-разра-

ботчик, художник, фотограф, коммерческий иллюстратор и другие. Также про-

грамма подходит не только для профессионалов, но и для обычных пользователей, 

так как имеет поддержку многоязычности, простую установку и дружественный 

интерфейс. 

Рассмотрим интерфейс [2]. При запуске программы открывается главное 

окно. В верхней части располагается удобное и привычное меню с вкладками. 

Слева находится панель инструментов и их настройки. Инструменты обозначены 

привычными иконками, что позволяет работать как профессионалам, так и обыч-

ным пользователям. По центру располагается рабочая область, в которой редак-

тируются графические элементы. Справа -панель слоев и контуров. Пример ин-

терфейса GIMP 2.10 представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Интерфейс GIMP 2.10 
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Функциональные возможности программы позволяют обрезать и полно-

ценно редактировать фото, а также создавать свои новые изображения, исполь-

зуя части старых или инструменты рисования. В GIMP предусмотрена возмож-

ность создавать анимированные аватары и 3D фото. 

Особенностью программы является большое множество собственных окон 

и настроек для работы с фото. Можно выставлять полезные инструменты в спе-

циальное меню, помимо готовых настроек также можно использовать сторонние 

программы и скрипты. 

При использовании GIMP были выявлены следующие достоинства: 

• бесплатная лицензия; 

• доступность исходного кода; 

• работа с популярными форматами; 

• кроссплатформенность (Windows, macOS, Linux). 

Недостатки: 

• существуют ограничения при работе с psd форматом; 

• представлены не все цветовые модели. 

Photo Pos Pro 3 – это графический редактор, который является удобным 

средством для просмотра и редактирования файлов. В отличии от рассмотрен-

ного ранее приложения, данный редактор имеет платную и бесплатную версии. 

Следует учесть тот факт, что интерфейс программы только на английском языке. 

Разработан для пользователей операционной системы Windows. 

Интерфейс выполнен в классическом стиле [3]. На главном экране распола-

гаются панели инструментов. Сверху находится привычное меню с вкладками. 

Под меню располагается панель с настройками. Инструменты находятся в левой 

части панели в виде привычных иконок. По центру располагается рабочая об-

ласть. В правой части экрана находятся настройки для рабочей области. Пример 

интерфейса приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Интерфейс Photo Pos Pro 

 

Функциональные возможности схожи с ранее рассмотренным приложе-

нием. 

При использовании Photo Pos Pro были выявлены следующие преимущества: 

• большой спектр функциональных возможностей; 

• наличие встроенного браузера для управления изображений; 

• возможность создавать собственные кисти и скрипты; 

• поддержка различных форматов графических файлов. 

Недостатки: 

• отсутствие русскоязычной версии; 

• отсутствие некоторых клавиатурных сокращений; 

• отсутствие кроссплатформенности (только под Windows). 

Таким образом, было рассмотрено два графических редактора GIMP и Photo 

Pos Pro. Главным параметром оценивания в условиях санкций является под-

держка всех операционных систем, а также наличие поддержки русскоязычной 

версии. Исходя из этого, можно сказать, что явным фаворитом является графи-

ческий редактор GIMP. Однако не стоит недооценивать и Photo Pos Pro. Если 

разработчики в дальнейшем возьмут во внимание поддержку кроссплатформен-

ности, то данный редактор сможет составить конкуренцию GIMP. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является рассмотрение понятия герменевтического 

анализа текстов и методов его исследования, а также областей применения гер-

меневтического метода. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to consider the concept of hermeneutical analysis of 

texts and methods of its research, as well as areas of application of the hermeneutical 

method. 
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Герменевтический метод исследования – это особый вид исторической и 

научной методологии, применимый для толкования и понимания текстов и сим-

волов. Данный метод эффективен для поиска скрытого смысла в тексте или его 

глубинного значения, находящийся за поверхностным текстом. Герменевтика 

является искусством толкования и определения изначальных интентов, то есть 

намерений автора, контекста и взаимодействия между автором и читателем. Од-

ним из главных принципов такого метода является добавление интерпретатора в 

процесс анализа и толкования текста, а также подразумевает учет контекста, вре-

мени, исторические события, связанные с конкретной эпохой, в рамках которой 

был написан текст. Метод можно назвать универсальным, благодаря примени-

мости в большом круге областей, таких как: филология, литературоведение, фи-

лософия, история, социология и т.д. Герменевтика помогает раскрыть глубинный 

смысл текста, определить авторские намерения и найти скрытые значения по-

вествования. (5) 

Герменевтический метод исследования является надежным инструментом 

для понимания довольно непростых текстов, который позволяет исследователю 

проникнуть в глубину смысла и собрать полное понимание и посыл текста или 

явления. Использование такого богатого метода в научных исследованиях спо-

собствует развитию познания и понимания мира. 

Основными представлениями герменевтического подхода являются исто-

ричность, диалогичность, контекстуальность и передоверие. (2) 

Историчность – учитывает контекст и развитие идей в конкретном истори-

ческом промежутке времени. При интерпретации текста необходимо учитывать 

изменения и эволюцию значений и смыслов, что способствует лучшему понима-

нию текста и его воздействию на социокультурный контекст. 

Диалогичность – в данном подходе интерпретация текста связана с взаи-

модействием исследователя и текста путем вступления в диалог, где нужно 

осмысливать текст и задавать ему вопросы. В таком случае, понимание текста 

становится процедурой взаимного общения. 
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Контекстуальность – в данном методе изучение текста не может происхо-

дить независимо от его контекста, от ситуации его возникновения и использования. 

Контекст включает исторические, социокультурные, политические и остальные 

факторы, помогающие понять значение и основную цель текста. 

Передоверие – предполагает передоверие исследователя к тексту. Читатель 

должен полностью полагаться на текст и пытаться понять его истинное значение 

и смысл, что в свою очередь требует от него гуманитарные познания и откры-

тость к новым интерпретациям и пониманию. 

Герменевтический метод исследования имеет некоторую цикличность, яв-

ляющейся одной из основных принципов такого подхода. Здесь происходит вза-

имосвязь между пониманием и толкованием текста, которая происходит через 

процесс взаимодействия читателя с текстом. (1) 

Выделяется три фазы герменевтического цикла: 

1. На первом этапе происходит постановка проблемы исследования. Иссле-

дователь активно взаимодействует с текстом и выделяет основные моменты, пы-

таясь определить его значение и смысл. 

2. На втором этапе выполняется детальный анализ, где раскрываются все 

возможные значения и контексты текста. Анализ включает в себя выделение 

главных понятий, поиска взаимосвязей и разбор основной части текста, вслед-

ствие чего возникают новые вопросы и толкования, позволяющие углубить по-

нимание, открывая возможность воспринять текст по-новому. 

3. В заключительном этапе герменевтического цикла читатель производит 

синтез полученных данных и выводов, выстраивая новое понимание и интерпре-

тацию текста. (3) 
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Рисунок 1. Герменевтический цикл 

 

Таким образом, герменевтическая цикличность предусматривает непрерыв-

ное взаимодействие, и переосмысление текста в процессе его интерпретации и 

анализа.  

Герменевтика в социальных науках 

Герменевтика применяется в социальных науках с целью интерпретировать 

социальные явления. Здесь используется принцип открытости, подразумеваю-

щий пересмотр интерпретаций и предположений ученых, а также принцип диа-

лога, в котором происходит взаимодействие исследователя со смысловым явле-

нием, где необходимо узнать культурный и исторический контекст данного 

явления. Немаловажную роль играет и принцип активного взаимодействия, спо-

собствующий лучшему пониманию целей и мотивов людей, и их воздействию на 

общество. Герменевтика в социальных науках широко используется при анализе 

текстов и исторических процессов, помогает получить понятное представление 

о сложности социальной реальности, что в совокупности стремительно развивает 

новые теории и концепции. (4) 
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Герменевтика в медицине 

Герменевтика широко используется в области медицины. Она помогает ана-

лизировать, понимать и толковать большое множество медицинских текстов, ис-

следований и истории пациентов. Медицинские работники имеют возможность 

глубже и точнее понимать смысл, хранящийся в патологических отчетах, симп-

томах и результатах лабораторных анализов. 

Важным фактором использования герменевтики в медицине является необ-

ходимость контекстуального подхода к интерпретации медицинской информа-

ции. Врач должен шире понимать клиническую картину пациента, его предыс-

торию, физическое и психологическое состояние, а не только конкретные факты 

и данные. 

Помимо этого, стоит выделить акцент на взаимодействие между врачом и 

пациентом. Интерпретация информации происходит здесь с помощью диалога, 

вопросов и ответов, позволяющие выявить субъективные аспекты заболевания и 

личные представления пациента о своем здоровье. 

Герменевтическая медицина позволяет лучше понять всю важность соци-

альных норм, ценностей и этики, влияющие на решения врачей, а также анали-

зировать межкультурные различия в медицинской практике. 

Заключение 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что герменевтический под-

ход является мощным и надежным инструментом при анализе текстов вне зави-

симости от сферы деятельности человека. Используя данный метод при анализе 

текстов, можно открыть для себя истинное значение читаемого ресурса, которое 

пытался донести автор в свое время до читателей и исследователей. Получив 

ценные знания, человек не только становится опытнее, но и использует получен-

ный опыт для новых открытий или принятий решений. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию и разработке физико-химических 

методов для повышения эффективности добычи трудно извлекаемых запасов 

нефти на примере Ашальчинского месторождения. В условиях увеличиваю-

щейся глубины добычи и комплексности геологических условий актуальность 

разработки инновационных подходов к улучшению процессов добычи стано-

вится все более ощутимой. В этом контексте физико-химические методы пред-

ставляют перспективный путь к повышению эффективности выработки нефти. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the research and development of physico-chemical meth-

ods to improve the efficiency of extraction of hard-to-recover oil reserves on the ex-
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ample of the Ashalchinsky field. In the conditions of increasing mining depth and com-

plexity of geological conditions, the urgency of developing innovative approaches to 

improving mining processes is becoming more and more noticeable. In this context, 

physico-chemical methods represent a promising way to increase the efficiency of oil 

production. 

 

Ключевые слова: нефтяные месторождения, трудно извлекаемые запасы, 

физико-химические методы, добыча нефти, Ашальчинское месторождение, оп-

тимизация процессов. 

Keywords: oil fields, hard-to-recover reserves, physico-chemical methods, oil 

production, Ashalchinskoye field, optimization of processes. 

 

Нефтяная промышленность играет ключевую роль в современной мировой 

экономике, обеспечивая энергией и сырьем множество отраслей. Однако с рас-

ширением границ добычи на более глубокие и сложные месторождения возни-

кают новые технические и технологические вызовы. Трудно извлекаемые запасы 

нефти, такие как тугоподвижные и вязкие нефти, представляют собой особый вы-

зов, требующий разработки инновационных методов для их эффективной до-

бычи. 

Целью данной исследовательской работы является анализ и оценка приме-

нения физико-химических методов для улучшения процессов добычи нефти в 

условиях Ашальчинского месторождения. Рассматриваемые физико-химические 

процессы включают ингибирование солей, изменение реологических свойств 

нефти, а также оптимизацию взаимодействия нефти с породой. 

Для достижения поставленной цели был проведен комплексный анализ гео-

логических и технических данных Ашальчинского месторождения. Лаборатор-

ные исследования включали в себя эксперименты по изменению химического 

состава и реологических свойств нефти. Моделирование процессов добычи про-

водилось с использованием современных программных инструментов для оценки 

влияния физико-химических процессов на эффективность добычи. 
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Анализ данных показал, что применение физико-химических методов мо-

жет существенно повысить эффективность добычи трудно извлекаемых запасов 

нефти в Ашальчинском месторождении. Ингибирование солей способствует 

снижению коррозии оборудования и улучшению процессов транспортировки 

нефти. Модификация реологических свойств нефти позволяет снизить вязкость 

и облегчить процесс поднятия нефти на поверхность. Оптимизация взаимодей-

ствия нефти с породой приводит к увеличению проницаемости породы и улуч-

шению процессов фильтрации. 

Научная статья охватывает анализ и оценку применения физико-химиче-

ских методов для повышения эффективности добычи трудно извлекаемых запа-

сов нефти на примере Ашальчинского месторождения. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о перспективности применения данных методов в 

условиях сложных геологических и технических условий. Это исследование 

предоставляет основу для дальнейших исследований и разработок в области оп-

тимизации процессов добычи нефти. 
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